TM-D700E

FM-Dualband-Transceiver (144 MHz/430 MHz) und DATA-Communicator
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Beste VHF-UHF-Mobilstation des Jahres 2000 bei der Leserwahl der Zeitschrift "Funk" 
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Beste VHF-UHF-Mobilstation des Jahres 2001 bei der Leserwahl der Zeitschrift "Funk"
	Ausstattung und Technik:
· eingebauter 1200/9600 bps TNC mit AX.25 Protokoll und KISS-Mode 

· eingebauter CTCSS und 1750 Hz Tonruf 

· APRS® -Funktion ermöglicht in Verbindung mit einem GPS-Empfänger u.a. Standortbestimmung, Fahrtrichtung, Entfernungsangaben 

· großes abgesetztes Bedienteil mit LCD-DOT-Matrix Display 

· bernsteinfarbene Hintergrundbeleuchtung 

· einstellbarer Kontrast 

· Negativdarstellung 

· Full-Dual Band: Doppelempfang möglich VHF x VHF / VHF x UHF / UHF x UHF 

· Sprachausgabe mit optional erhältlichem VS-3 Modul 

· AIP-Funktion (VHF) 

· 200 Speicherplätze mit je 8 Zeichen 

· 5 programmierbare Speicher für verschiedene Benutzerprofile (z.B. Heimbetrieb, Mobilbetrieb etc.) 

· eingebauter CTCSS und 1750 Hz Tone Burst 

· Anschlussbuchsen: D-sub 9-Pin (RS-232) für PCs, Klinkenbuchse für GPS-Empfänger (NMEA-0183) und Mini-DIN-Buchse zur Übertragung von SSTV-Bildern mit VC-H1 oder Anschluss eines externen TNC 

· maximale Sendeleistung: 50 Watt auf 144 MHz und 35 Watt auf 430 MHz, reduzierbar auf 10 oder 5 Watt 

· Abmessungen Gerät (BxHxT): 140 x 40 x195 mm 

· Abmessungen Panel (BxHxT): 140 x 60 x 33,3 mm 

· Gewicht Gerät: ca. 1,2 kg 

· Gewicht Panel: ca. 180 g 

Downloads:
· Bedienunganleitung der Sonderbetriebsarten des TM-D700E (PDF-Datei für Acrobat Reader mit 765 kB) 

· PC-Steuersoftware für den TM-D700E 

· Steckerbelegungen der Kenwood-Amateurfunkgeräte 

Testergebnisse:

	


	Supertest in "Funk" , Ausgabe 1/2001:

Für weitere Informationen bitte auf den Titel klicken!
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	Test im Funkamateur, Ausgabe 4/00: "hervorragender Eindruck" 

Kenwood ist mit dem TM-D700E ein faszinierendes Gerät gelungen. Allein die vollwertigen Normalfunktionen für den herkömmlichen Funkbetrieb sind bestens gelöst: Die Bedienung bleibt beherrschbar, das Display informativ und gut erkennbar, die Bedienelemente sind griffig. Viele zunächst unmerkliche Automatismen gestatten einen komfortablen Umgang. Die Art der Realisierung altbekannter Features wie der Spektrumdarstellung dürfte Massstäbe in der Geräteklasse setzen. Eine spannende Sache ist der integrierte TNC - nicht nur wegen seiner DX-Cluster-Mitlesefunktion, die schon angesichts des fehlenden Gerätestörpegels interessant ist. Des weiteren dürfte die Übertragung von Telemetriedaten wie Position und Sensorwerten (Temperatur) ohne Risiko auch in Deutschland Zukunft haben. Insgesamt hinterläßt das Gerät einen hervorragenden Eindruck. Allerdings: etwas Spieltrieb und Begeisterung für die bei Mobilgeräten bisher nicht dagewesene Funktionsvielfalt sind schon mitzubringen. Dafür erhält man mit dem TM-D700E ein modernes multifunktionales Twinband-Mobilgerät zu einem angesichts der Ausstattung attraktiven Preis.

Den gesamten Testbericht können Sie hier downloaden (PDF-Datei für Acrobat Reader mit 420 kB)
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	Test in CQDL, Ausgabe 2/00: "ausgereiftes Konzept" 

Der TM-D700E hebt sich von anderen auf dem Markt befindlichen Geräten dadurch ab, dass das Display nur abgesetzt betrieben werden kann. Aber das ist noch nicht alles. Er kann außer FM auf 2 m und 70 cm noch einiges mehr. So ist ein 9k6-TNC eingebaut, er kann damit auch APRS, ist für SSTV mit dem Zubehör VC-H1 vorgesehen... Der TM-D700E ist für ein FM-Gerät sehr vielseitig.

Fazit: Der Kenwood TM-D700E bietet eine Vielzahl an Funktionen und möglichen Einsatz-gebieten. Sowohl der saubere Sender als auch der empfindliche Empfänger sprechen für ein ausgereiftes Konzept.

Den gesamten Testbericht können Sie hier downloaden (PDF-Datei für Acrobat Reader mit 200 kB)


